
新発売 

 

         不正燃料の確認に、新兵器登場！！ 

          デジタル計と変わらない精度（測定精度±０．００１） 

          面倒な校正の必要なし 

           燃料の色調が確認出来、A重油の判別に便利です 

           樹脂製ケース入り 
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軽油専用比重計 KSA-100 

スポイドを押して燃料を抜く、 

簡単なサンプリング 

油面が浮標の 

緑ゾーンならＯＫ 

油面の目盛は 

比重 ０．８２５ 



 
燃料チェックを作業標準し、 

不正燃料によるマシントラブルを追放しましよう 

 
特長 

◆ パイプは細く、ホースを伸ばせば底の燃料もチェックOK 

◆ 浮標のグリーンゾーンに、油面があればOK 

◆ 税法上の軽油の比重が、グリーンゾーンです 

◆ パイプはアクリル製、壊れにくいです 

 
挿入可能給油パイプ 

 

          直径６５以上×深さ１０００迄（ホース長さ ６００ｍｍ） 

 

本体大きさ 

 

          直径７５×長さ６００ｍｍ （ホース除く） 

 

 

 

 

 

 

 

目盛り（周囲温度１５℃、１目盛り０．００１）の詳細 

 

          緑       ０．８０１～０．８７６ （地方税法上の軽油の規格） 

          黄       ０．７９８～０．８０１、 ０．８７６～０．８７９ 

          赤       ０．７９８以下、         ０．８７９以上  

 

 

 

 

樹脂製ケース入り 

 

 

 

 

 

 

注意 
          浮標はガラス製のため、乱暴に扱うと破損します。 
            ゴムスポイドは消耗品です。 

仕様は予告無く変更することがあります。２００８．１０作成 


